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op mensen, op het apparaat en andere faciliteiten. Deze instructies 

maken deel uit van het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing 

daarom zorgvuldig voor toekomstig gebruik! Bij schade veroorzaakt 

door het niet opvolgen van de instructies vervalt de garantie.

Voor hieruit resulterende gevolgschade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Dit artikel is getest volgens de geldende EG-richtlijnen voor 

elektromagnetische compatibiliteit en voldoet aan de wettelijke eisen. 

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig 

gebruik.

BEDOELD GEBRUIK

Het beoogde gebruik van het apparaat is het temperatuurafhankelijk 

schakelen van elektrische huishoudelijke of andere apparaten zonder enige 

veiligheidsgerelateerde toepassing. Het apparaat kan een aangesloten 

verbruiker (230 V ~ / 50 Hz, max. 10 A, 2300 VA) temperatuurgestuurd in- 

of uitschakelen. De in- en uitschakeltemperatuur ligt in het bereik van

- 55 ° C tot +127 ° C vrij instelbaar, stappen van 0,1 ° C. Elk ander gebruik 

dan gespecificeerd is niet toegestaan!

KENNISGEVING OVER WERKING

Voor de bediening van uw UTS125 heb je er een nodig

230 volt stopcontact. De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven 

van de regels en voorschriften van het land waarin de besturing wordt 

bediend. Dit geldt ook voor de applicatie waarin de controller wordt 

gebruikt.

Storing door een storing of storing van de eindtrap of 

signaaloverdracht. De gebruiker moet ervoor zorgen dat er geen 

gevolgschade kan ontstaan   als gevolg van een storing of een 

ongedefinieerde schakeltoestand. Dit product is niet getest voor 

gebruik in veiligheidsrelevante toepassingen!

Als er bepaalde veiligheidseisen gelden, moeten deze in acht worden 

genomen!

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder 

en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 

geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze 

onder toezicht staan   of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het 

apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen 

mogen niet met het apparaat spelen. Laat de temperatuurregelaar niet 

onbeheerd achter als er mensen of kinderen in de buurt zijn die de 

gevaren niet kunnen inschatten.

en MAX-waarden van geregistreerde temperatuurgegevens kunnen worden bekeken en 

verwijderd met de toets "Set".

5.7 MENU-ITEM "EXIT"

Via dit menupunt verlaat u het instellingenmenu.

Reparatie of levering van een vervangend product. Vervangen apparaten of 

onderdelen worden eigendom van de dealer / fabrikant. De koper moet de 

dealer onmiddellijk op de hoogte stellen van geconstateerde gebreken.

Het bewijs van de garantieclaim moet worden geleverd door middel van 

een deugdelijke aankoopbevestiging (aankoopbon of factuur). Schade 

veroorzaakt door ondeskundige behandeling, verkeerde aansluiting, 

gebruik van onderdelen van andere fabrikanten, normale slijtage, gebruik 

van geweld, pogingen tot reparatie of wijzigingen aan het apparaat, 

kabels of klemmen, wijzigingen aan het circuit, schade door het niet 

naleven van de bedieningsinstructies of oneigenlijk gebruik of andere 

externe invloeden , indien aangesloten op een verkeerde spanning of 

stroomtype, overbrugde of verkeerde zekeringen, verkeerde bediening of 

schade veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik, vallen niet onder de 

garantie of vervalt de aanspraak op garantie. Verdere aanspraken op de 

verkoper op grond van deze garantieverplichting,

We behouden ons het recht voor om de aankoopprijs te repareren, 

verbeteren, vervangen of terugbetalen. Kosten en risico's van transport, 

montage en demontage, evenals alle andere kosten die met de reparatie 

in verband kunnen worden gebracht, worden niet vergoed.

Aansprakelijkheid voor gevolgschade door een gebrekkige werking van het 

apparaat - ongeacht het type - is principieel uitgesloten.

In de volgende gevallen vervalt de garantie / garantie en wordt het 

apparaat op uw kosten geretourneerd:

- Bij wijziging of poging tot reparatie van het apparaat.

- Bij onbevoegde wijzigingen aan het circuit.

- Bij gebruik van andere, niet originele componenten.

- Bij schade door het niet in acht nemen van de bedieningshandleiding en het 

aansluitschema.

- Bij schade door overbelasting van het apparaat.

- Bij schade veroorzaakt door tussenkomst van derden.

- Bij aansluiting op een verkeerde spanning of type stroom.

- Bij foutieve bediening of schade door nalatige behandeling.

- Bij defecten veroorzaakt door overbrugde zekeringen of het gebruik van 

verkeerde zekeringen.

Nee.111 46 80 6. FUNCTIONEEL PRINCIPE VAN HET APPARAAT

6.1 FUNCTIE "VERWARMING"

Afkortingen: (T EIN) = T set; (T UIT) = T set + hyst;

Voorbeeld: U wilt een 

kamertemperatuur boven één

Bedien de luchtverhitter. De 

geselecteerde / gewenste temperatuur

temperatuur moet z. B. bewegen 

in het bereik tussen 22 ° C en 25 

° C.

De luchtverhitter moet - als

de temperatuur zakt onder 22 ° C - inschakelen (T ON = T set = 22) en 

z. B. weer uitschakelen bij 25 ° C. Stel in dat geval de hysterese in op 3 

° C (T set + Hyst = 3). Het stopcontact wordt ingeschakeld als de 

gemeten temperatuur lager of gelijk is aan T ON. Het relais (voet) 

wordt uitgeschakeld als de gemeten temperatuur hoger dan of gelijk is 

aan T OFF.

6.2 FUNCTIE "KOELEN"

Afkortingen: (T EIN) = T set; (T UIT) = T set - hyst;

Voorbeeld: U wilt een koelapparaat 

aansturen. De geselecteerde / 

gewenste Tem-

temperatuur moet z. B. 12 ° C.

Het koelapparaat / -eenheid

moet inschakelen (als de 

temperatuur boven 12 ° C stijgt)

tien (T ON = T set = 12) en z. B. weer uitschakelen bij 10 ° C. Stel in 

dat geval de hysterese in op 2 ° C (T set + Hyst = 2).

Het stopcontact wordt ingeschakeld als de gemeten temperatuur groter 

of gelijk is aan T ON. Het relais (voet) wordt uitgeschakeld als de 

gemeten temperatuur lager of gelijk is aan T OFF.

Als de gewenste in- en uitschakeltemperaturen zijn ingesteld, plaatst u 

de temperatuursensor op de gewenste locatie. Sluit het UTS125 in een 

230 V stopcontact en steek dan het uitgeschakelde verwarmings- / 

koelapparaat in.

5. APPARAATMENU

Als de "SET" -knop wordt ingedrukt, gaat het apparaat naar de instelmodus. 

De volgende menu-items worden weergegeven:

• "Mode"

• "T set" ( Schakeltemp. aanpassen)

• "Hyst" ( Schakelhysterese)

• "REL Dly" ( Schakelvertraging van het relais)

• "Scr Flip" ( Draai het display 180 °)

• "Scr TO" ( automatische time-out voor het display)

• "Uitgang" ( Menu verlaten)

Met de knoppen kunt u door het 

menu navigeren

" •• ". Als een menu-item moet 

worden gewijzigd, gebeurt dit 

met de knop "Set". De waarden 

kunnen zijn

tien " •• “Kan worden verkleind of vergroot. Als de instelling is voltooid, 

wordt dit bevestigd met de knop "Set".

Een menu-item dat begint met 

een teken ( •) of ( •)

is gemarkeerd, is er een 

zogenaamde "checkbox". ze

kan slechts twee instellingen hebben:

3. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
www.h-tronic.de

Om functiestoringen, schade en gezondheidsproblemen te voorkomen, 

dient u ook de volgende veiligheidsinstructies in acht te nemen:

- Gebruik onder ongunstige omgevingsomstandigheden moet onder alle 

omstandigheden worden vermeden. Ongunstige omgevingscondities zijn: 

omgevingstemperaturen onder –10 ° C of boven 40 ° C, brandbare gassen, 

oplosmiddelen, dampen, stof, luchtvochtigheid boven 80% rel., Evenals 

opspattend water of vocht.

- De UTS125 mag alleen worden gebruikt in droge en gesloten 

ruimtes.

- De temperatuurschakelaar mag niet worden gebruikt om apparaten te 

schakelen waarop een veiligheidsfunctie van een machine, systeem of 

apparaat is gebaseerd!

- Apparaten met brandgevaar mogen vooral niet zonder toezicht via de 

contactdoos van het apparaat worden gebruikt.

- Het apparaat mag niet worden gewijzigd, herbouwd, aangepast of 

onjuist gerepareerd.

- Als kan worden aangenomen dat een veilige bediening niet meer 

mogelijk is, moet het apparaat onmiddellijk buiten bedrijf worden 

gesteld en tegen onbedoeld inschakelen worden beveiligd. Een veilige 

werking is niet meer gegarandeerd als het apparaat niet meer 

functioneert, zichtbare schade vertoont, in geval van transportschade, 

na opslag onder ongunstige omstandigheden.

- Bij twijfel over de toepassing of bekabeling dient u advies in te 

winnen van specialisten, experts of de fabrikant.

- Servicewerkzaamheden en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door 

geautoriseerd vakpersoneel. Voordat een apparaat in gebruik wordt 

genomen, moet in de regel worden gecontroleerd of dit apparaat geschikt is 

voor de toepassing waarvoor het gebruikt gaat worden. In geval van twijfel 

is het essentieel om specialisten, experts of de fabrikant van het apparaat 

te raadplegen. Houd er rekening mee dat bedienings- en verbindingsfouten 

buiten onze controle vallen. Voor eventuele daaruit voortvloeiende schade 

kunnen wij uiteraard geen aansprakelijkheid aanvaarden.

- In commerciële instellingen moeten de ongevallenpreventievoorschriften van de 

Vereniging van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor werkgevers voor 

elektrische systemen en apparatuur in acht worden genomen.

- Op scholen, trainingsfaciliteiten, hobby- en zelfhulpwerkplaatsen moet de 

werking van apparaten op verantwoorde wijze worden gecontroleerd door 

geschoold personeel.

- Als het apparaat moet worden gerepareerd, mogen alleen originele 

reserveonderdelen worden gebruikt! Het gebruik van verschillende 

reserveonderdelen kan tot ernstige materiële schade en persoonlijk letsel 

leiden!

- Gooi ongebruikt verpakkingsmateriaal weg of bewaar het op een 

plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Gevaar voor 

verstikking!

De universele temperatuurschakelaar UTS125 detecteert de huidige 

omgevingstemperatuur en schakelt een aangesloten apparaat automatisch aan 

en weer uit wanneer de temperatuur bepaalde waarden bereikt. Z. Als de 

kamertemperatuur bijvoorbeeld onder de 20 ° C daalt, wordt automatisch een 

luchtverhitter geactiveerd en warmt deze op tot de ingestelde temperatuur. Het 

apparaat schakelt zichzelf dan uit. Kortom, de temperatuurschakelaar

UTS125 Gebruik overal waar u de kamertemperatuur onder controle wilt 

houden: of het nu in de kas is voor overwinterende planten, in de hobbyruimte, 

in de kelder zonder eigen verwarming, voor elektrische buitensauna's, in het 

schildpaddenterrarium, enz. UTS125 is geschikt voor alle toepassingsgebieden 

waar temperatuurregeling in verwarmings- of koelmodus vereist is, zoals 

centrale verwarming, airconditioning, incubator, etc. Het apparaat kan 

onafhankelijk worden gebruikt b.v. B. dienen als vorstbewaker, maar ook ter 

vervanging van defecte mechanische thermostaten of digitale thermometers.

Het vermogen van het aangesloten apparaat mag niet hoger zijn dan 2300 VA.

1. VEILIGHEID

WAARSCHUWING: Het niet naleven van de veiligheidsinstructies kan 

leiden tot gevaarlijke situaties die niet alleen kunnen leiden tot ernstige 

materiële schade, maar ook tot zeer ernstig letsel of de dood.

- Raak beschadigde aansluitkabels niet aan.

- Werk niet aan het apparaat tijdens onweer en sluit of ontkoppel geen 

kabels.

- Gebruik het apparaat alleen in een gebouw op droge locaties.

- Er mogen geen vloeistoffen de binnenkant van het apparaat binnendringen.

- Controleer de verbindingskabels, verbindingskabels en apparaten regelmatig op 

beschadigingen en vervang ze indien ze defect zijn.

- Laat reparaties alleen door een vakman uitvoeren. De UTS125 is 

bedoeld voor gebruik op een locatie zonder direct zonlicht en met 

voldoende ventilatie. Sluit het UTS125 in een gemakkelijk toegankelijk 

stopcontact. Nee UTS125 achter elkaar worden aangesloten. De UTS125 

kan worden belast tot de gespecificeerde vermogenslimiet van 2300 W 

/ 10 A. Overbelasting kan de

UTS125 beschadigd en kan leiden tot defecten of een elektrisch 

ongeval. Bij de UTS125- Stopcontact, geen apparaten met brandgevaar 

mogen zonder toezicht worden bediend. De UTS125 mag niet worden 

gewijzigd, herbouwd, aangepast of onjuist gerepareerd. Open de UTS125 

Niet! Zorg ervoor dat uw elektrische apparaten zijn uitgeschakeld terwijl 

u ze aansluit UTS125

aansluiten.

Stel het apparaat niet bloot aan extreme vochtigheid. Ontoelaatbare 

condensatie (condensatie van luchtvochtigheid op het apparaat) kan 

optreden als een koud apparaat in een aanzienlijk warmere omgeving 

wordt gebracht. Er ontstaat condens, wat kan leiden tot kortsluiting 

tussen elektrische contacten. Acclimatiseer in dat geval het 

losgekoppelde apparaat gedurende ca. 2 uur bij kamertemperatuur.

WAARSCHUWING: Gevaar voor struikelen! Dit kan ernstig letsel tot 

gevolg hebben.

- Blokkeer geen vluchtroutes en trappen.

- Leg kabels zo dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen.

- Alle werkzaamheden aan het voedingsnet en het apparaat mogen alleen 

worden uitgevoerd door geautoriseerde elektriciens. Een bekwaam persoon 

is iemand die door zijn technische opleiding en ervaring voldoende kennis 

van het vak heeft en zo vertrouwd is met de relevante 

arbeidsveiligheidsvoorschriften, voorschriften voor ongevallenpreventie, 

richtlijnen en algemeen erkende technische regels (bijv.DIN-normen, 

VDE-voorschriften, technische voorschriften) dat hij kan de veilige 

arbeidsomstandigheden van faciliteiten beoordelen.

• : UIT

• : OH NEE)

Notitie 1: Als het apparaat zich in de instelmodus bevindt en er langer 

dan 10 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het 

parameterniveau automatisch verlaten en keert het terug naar de 

weergavemodus. De wijzigingen die in de huidige instellingsmodus zijn 

aangebracht, worden opgeslagen.

Opmerking 2: Als het apparaat geen actuele temperatuurgegevens heeft, wordt de 

melding "NO DATA" weergegeven.

Steek de stekker van de sensorkabel in de daarvoor bestemde bus op de 

temperatuurregelaar. Steek de temperatuurregelaar in een stopcontact zodat 

het digitale display gemakkelijk af te lezen is. (Indien nodig kan het display 

180 graden worden gedraaid met behulp van de menuselectie).

5.1 MENU-ITEM "MODUS"

In dit menupunt wordt de 

apparaatmodus ingesteld.

vertegenwoordigt:

"UIT" -modus: het apparaat werkt 

alleen als thermometer. De 

controle is

geschakeld. Het apparaat geeft alleen de huidige temperatuur weer. Modus 

"Koelen": functie "Koelen".

Modus "verwarming": functie "verwarming".

5.2 MENU-ITEM "T SET"

In dit menupunt wordt de streefwaarde voor de gewenste temperatuur 

ingesteld.

Instelbereik: -55,0 ° C ... + 127,0 ° C

5.3 MENU-ITEM "HYST" (SCHAKELNAUWKEURIGHEID)

In dit menupunt wordt de temperatuurhysterese (schakelnauwkeurigheid) 

ingesteld.

Instelbereik: 0,1 ° C ... 10 ° C (in stappen van 0,1 ° C)

5.4 MENU-ITEM "REL DLY"

In dit menupunt wordt de inschakelvertraging voor het relais (voet) 

ingesteld.

De instelling kan erg handig zijn als de in- en uitschakeltemperaturen 

nagenoeg dezelfde waarde hebben. Het voorkomt veelvuldig 

schakelen bij snel wisselende temperaturen.

Instelbereik: 0 ... 999,9 sec.

5.5 MENU-ITEM "SCR FLIP"

In dit menupunt wordt de weergave van het display ingesteld: 

"Normaal" of "180 ° gedraaid". U kunt het apparaat zo in het 

stopcontact plaatsen dat de knoppen zich boven of onder het display 

bevinden.

5.6 MENU-ITEM "SCR TO"

In dit menupunt wordt de time-out van het display geactiveerd. Na het 

uitschakelen (display uit) en nogmaals op de knop te hebben gedrukt, 

wordt het display weer ingeschakeld. De ingedrukte toets wordt niet 

verwerkt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Bedrijfsspanning: 230 VAC +/- 10% / 50-60 Hz

- Uitgangsspanning: 230 V / 50 Hz / 10 A (230 V 

stopcontact)

- Stroomverbruik: ongeveer 0,3 VA (stand-by)

- Maximale aansluitbelasting: 230 VAC / 2300 VA / 10 A

- Sensormeetbereik: –55 tot +127,0 ° C

- Nauwkeurigheid in het bereik –55 ° C ... –10 ° C: +/– 2 ° C

in het bereik –10 ° C ... + 85 ° C: +/- 0,5 ° C in het 

bereik +85 ° C ... + 127 ° C: +/- 2 ° C

- Resolutie: 0,1 ° C

- Beschermingsgraad: IP 20

- Omgevingstemperatuur apparaat: –10 tot +40 ° C

- Afmetingen zonder stekker (BxHxD): 60x 98 x40 mm 

Temperatuursensor ingekapseld in een waterdichte behuizing 

(Afmetingen: 30 x 9 mm)

- Display kan met de knoppen 180 ° worden gedraaid

- Insteekbare en uitbreidbare temperatuursensor type: Maxim 

DS18B20 (inclusief 2 m kabel)

- Min./Max. Scherm

- Schakeltemperatuur vrij instelbaar van –55… + 127 ° C in stappen van 0,1 ° C

- Hysterese (schakelnauwkeurigheid) vrij instelbaar (0,1 ° C ... 10 ° C)

- Meting op afstand tot 50 m

- Sensorbewaking op kortsluiting

- Sensorbewaking op onderbreking

- Uitgang schakelt uit bij een sensorfout

- Operator- en bewakingsvrije werking

- Instelbaar op verwarmen of koelen

- LC-display voor temperatuurinstelling, relais (stopcontact) aan, sensorfout, 

verwarming, koeling

- Opslag van de geprogrammeerde schakeldrempels, ook bij 

stroomuitval

- Automatische herstart na stroomuitval

9. OPMERKINGEN OVER MILIEUBESCHERMING

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale 

huisvuil worden gegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling 

van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Dit wordt 

aangegeven door het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of 

de verpakking. De recyclebare materialen kunnen worden gerecycled 

volgens hun label. Stel uzelf op de hoogte van de respectieve lokale 

inzamelingssystemen voor elektrische en elektronische apparaten. Met 

hergebruik, recycling of andere vorm van recycling van oude apparaten 

levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

VERPAKKING

Neem bij het weggooien van de verpakking de geldende 

wetten over milieubescherming en afvalverwerking in acht.

De buitenverpakking kan via het normale huisvuil worden 

weggegooid. Als u de systeemcomponenten zelf wilt afvoeren, dient u 

de geldende wetten voor de afvoer van elektronisch afval in acht te 

nemen. Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit 

kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen!

HOUD ER REKENING MEE DAT: Als na het instellen van de inschakel- 

/ uitschakeltemperatuur (verwarming) de werkelijke temperatuur binnen 

het temperatuurvenster ligt (bijv. Het stopcontact moet inschakelen als 

de temperatuur onder de 20 ° C daalt en weer uitschakelen bij 25 ° C en 

de huidige temperatuur is 23 ° C ), neemt het relais niet aan. Het relais 

schakelt pas in als de temperatuur onder de 20 ° C zakt en valt weer uit 

bij 25 ° C. Het omgekeerde geldt ook voor "koelen".

7. FOUTEN

De volgende foutmeldingen kunnen worden weergegeven:

7.1. FOUT 1

Err1: Er is een kortsluiting in de thermische sensor gedetecteerd. Kortstondige 

storingen in de sensorleiding

7.2. FOUT 2

Err2: Geen thermokoppel aangesloten.

7.3. FOUT 3

Err3: De gegevens die van het thermokoppel worden gelezen, zijn onjuist. Lijn ligt 

in een interferentieveld. Bij het leggen van de kabels moet een ruimtelijke 

scheiding van signaallijnen en storende externe leidingen zoals B. Let op 

elektrische leidingen.

7.4. FOUT 4

Err4: De thermische sensor is onverwachts gereset. Mogelijke fout: 

Storing in de lijn, connector heeft slecht contact, stopcontact heeft 

slecht contact.

7.5. FOUT 5

Err5: Het schakelrelais is oververhit / overbelast.

NOTITIE: Als er een fout optreedt, schakelt het apparaat het stopcontact 

na afkoeling automatisch uit of weer in.

CE-MARKERING EN CONFORMITEIT

Hierbij verklaart H-TRONIC GmbH dat het apparaat voldoet aan de basisvereisten en 

de overige relevante bepalingen van richtlijn 2014/30 / EU, 2014/35 / EU en 2011/65 

/ EU. De bijbehorende verklaringen en documenten worden gedeponeerd bij de 

fabrikant: H-TRONIC GmbH, Industriegebiet Dienhof 11, 92242 Hirschau

4. WERKING

SLEUTELS

knop •: Verhoog de gewenste waarde toets •: toets 

gewenste waarde verlagen •: Wijzig of bevestig 

instellingen

4.1 HOOFDDISPLAY VAN HET APPARAAT

(verschijnt na het aansluiten op een stopcontact)

Op het display worden de volgende 

waarden weergegeven:

1. Temperatuur

2. Geselecteerde modus

3. Staat van het schakelrelais

Met de knoppen " •• "De MIN-

Geachte klant,

Voor een correcte inbedrijfstelling is het van essentieel belang dat u 

deze gebruiksaanwijzing met veiligheidsinstructies voor gebruik 

zorgvuldig en volledig leest! Het bevat veel belangrijke informatie voor 

gebruik en bediening. Let hier op, ook als u dit product doorgeeft aan 

derden! De wetgever vereist dat we u belangrijke informatie geven voor 

uw veiligheid en erop wijzen hoe u schade kunt toebrengen

2. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

VOOR INSTALLATIE

Deze gebruiksaanwijzing is een uitgave van H-TRONIC GmbH, Industriegebiet 

Dienhof 11, 92242 Hirschau.

Alle rechten inclusief vertaling voorbehouden. Voor reproducties van welke aard 

dan ook, bijvoorbeeld fotokopieën, microfilm of opname in IT-systemen, is de 

schriftelijke toestemming van de uitgever vereist. Deze gebruiksaanwijzing komt 

overeen met de technische status op het moment van drukken en maakt deel uit 

van dit apparaat. Fouten en wijzigingen in technologie, uitrusting en ontwerp 

voorbehouden. V 1.1

© Copyright 2019 door H-TRONIC GmbH

De toepasselijke wetten en normen van het land waarin het apparaat wordt gebruikt, 

moeten in acht worden genomen.

Het product is niet bedoeld voor het besturen van elektrische 

apparatuur die veiligheidsgerelateerde functies bevat.

Zelfs bij normaal gebruik bestaat het risico op onverwachte gebeurtenissen

8. GARANTIE / GARANTIE

De dealer / fabrikant bij wie het apparaat is gekocht, garandeert het 

materiaal en de fabricage van het apparaat voor een periode van 2 jaar 

vanaf levering. In geval van een defect heeft de koper in eerste instantie 

alleen recht op aanvullende prestatie. De aanvullende prestatie omvat 

ofwel de
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veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies in de handleiding maakt de 

garantie ongeldig. Er worden geen aansprakelijkheid aanvaard voor gevolgschade. Dit 

product is gecertificeerd volgens de toepasselijke EG-richtlijnen voor 

elektromagnetische compatibiliteit en voldoet aan de wettelijke vereisten.

- Het gebruik van het apparaat onder ongunstige omgevingsomstandigheden 

moet onder alle omstandigheden worden vermeden. Ongunstige 

omgevingscondities zijn: omgevingstemperaturen onder -10 ° C of boven 40 ° 

C, brandbare gassen, oplosmiddelen, dampen, stof, vochtigheid boven 80% 

rel.,

- Spatten of stilstaand water.

- De UTS125 mag alleen worden gebruikt in droge en gesloten ruimtes.

- De afstandsbediening mag geen apparaten schakelen met een veiligheidsfunctie voor 

machines of andere apparaten die niet actief worden bewaakt.

- Apparaten met brandgevaar (zoals warmtestralers, strijkijzers enz.) Mogen niet door het 

apparaat worden geschakeld of zonder toezicht worden bediend.

- Het apparaat mag niet worden veranderd, aangepast, aangepast of gerepareerd 

anders dan goedgekeurd door de fabrikant.

- Indien kan worden aangenomen dat een veilige bediening niet meer mogelijk is, moet 

het apparaat onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld en tegen onbedoeld 

inschakelen worden beveiligd. Een veilige werking is niet meer gegarandeerd als 

het apparaat niet meer functioneert, zichtbare schade vertoont, transportschade 

heeft en na opslag onder ongunstige omstandigheden.

- Bij twijfel over de toepassing of bekabeling is het essentieel om 

advies van experts of advies van de fabrikant in te winnen.

- Onderhoudswerkzaamheden en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door 

geautoriseerd vakpersoneel. Voordat een apparaat in gebruik wordt genomen, moet in 

het algemeen worden gecontroleerd of dit apparaat of deze module geschikt is voor de 

toepassing waarvoor het moet worden gebruikt. In geval van twijfel is het absoluut 

noodzakelijk om advies in te winnen bij experts of de fabrikant.

- Houd er rekening mee dat bedienings- en verbindingsfouten buiten onze controle vallen. 

Het is begrijpelijk dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele hieruit 

voortvloeiende schade.

- In industriële installaties moeten de ongevallenpreventievoorschriften van de 

Vereniging van Handelsverenigingen voor elektrische installaties en apparatuur 

worden gevolgd.

- In scholen, opleidingsinstituten, hobby- en zelfreparatiewerkplaatsen is het vereist dat 

de bediening van apparaten onder toezicht staat van geschoold personeel.

- Als het apparaat moet worden gerepareerd, mogen alleen originele reserveonderdelen 

worden gebruikt! Het gebruik van afwijkende reserveonderdelen kan tot ernstige schade 

en persoonlijk letsel leiden!

- Gooi onnodig verpakkingsmateriaal weg of bewaar het op een plaats die niet 

toegankelijk is voor kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar!

• "REL Dly" ( schakelvertraging van het relais)

• "Scr Flip" ( draait het display 180 °)

• "Scr TO" ( automatische slaaptijd voor het display)

• "Uitgang" ( menu verlaten)

Schade als gevolg van onjuiste behandeling, onjuiste aansluiting, gebruik van onderdelen 

van andere fabrikanten, normale slijtage, gebruik van geweld, persoonlijke 

reparatiepogingen of wijzigingen aan het apparaat, kabels of klemmen, verandering van 

circuit, schade door het negeren van de bedieningsinstructies, of oneigenlijk gebruik of 

andere externe invloeden, indien aangesloten op een verkeerde spanning of stroomtype, 

overbrugde of verkeerde zekeringen, in geval van misbruik of schade veroorzaakt door 

nalatigheid, vallen niet onder de garantie of maken de garantie ongeldig.

Verdere aanspraken op de verkoper uit hoofde van deze garantieverplichting, in het 

bijzonder aanspraken op vergoeding van winstderving, gebruiksvergoeding en 

indirecte schade, zijn uitgesloten, tenzij wettelijk verplicht.

We behouden ons het recht voor om de aankoopprijs te repareren, corrigeren, vervangen of 

terugbetalen. Kosten en risico's van transport-, montage- en demontagewerkzaamheden 

alsmede alle andere kosten die met de reparatie verband houden, worden niet vervangen. 

Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van een gebrekkige werking van het apparaat 

- van welke aard dan ook - is in principe uitgesloten.

In de volgende gevallen vervalt de garantie en wordt het apparaat op uw kosten 

geretourneerd:

- In het geval van schade veroorzaakt door ondeskundige behandeling, bediening, 

opslag, alsmede door overmacht of andere externe invloeden.

- Bij veranderingen van welke aard dan ook en reparatiepogingen aan het apparaat, kabels 

of klemmen.

- Als er niet-originele componenten zijn gebruikt.

- In geval van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de 

bedieningsinstructies en het bedradingsschema en in geval van schade 

veroorzaakt door nalatig gebruik.

- In het geval van schade veroorzaakt door overbelasting van het apparaat.

- Bij schade veroorzaakt door tussenkomst van andere personen.

- Indien aangesloten op een onjuist voltage of stroomtype.

- In geval van verkeerde bediening of schade veroorzaakt door nalatige behandeling.

- Voor defecten veroorzaakt door overbrugde zekeringen of door het gebruik van verkeerde 

zekeringen.

- Onjuiste aansluiting en / of bediening.

- Bij externe krachten, schade aan het apparaat en / of schade aan onderdelen van 

het apparaat door mechanische invloeden of overbelasting.

- Bij gebruik van het apparaat voor doeleinden die niet in deze handleiding worden beschreven.

- Ongeautoriseerd openen van het apparaat.

- Bij normale slijtage.

- Bij gevolgschade ontstaan   door oneigenlijk gebruik en / of oneigenlijk 

gebruik en / of defecte batterijen.

Voorbeeld: Je wilt een 

kamertemperatuur regelen via een 

luchtverhitter. De geselecteerde / 

gewenste temperatuur moet

tussen 22 ° C en 25 ° C liggen.

De luchtverhitter moet inschakelen 

als de temperatuur onder 22 ° C 

daalt - (T ON = T set = 22) en 

uitschakelen

bij 25 ° C. Stel in dit geval de hysterese in op 3 ° C (T set + Hyst = 3).

Het stopcontact wordt ingeschakeld als de gemeten temperatuur lager 

of gelijk is aan T ON. Het relais (uitgang) wordt uitgeschakeld als de 

gemeten temperatuur hoger dan of gelijk is aan T OFF.

6.2 FUNCTIE "KOELEN"

Afbreken: (T ON) = T set; (T UIT) = T set - hyst;

Voorbeeld: U wilt een koelunit 

aansturen. De geselecteerde / 

gewenste temperatuur moet

is. 12 ° C.

De koelunit / unit moet inschakelen 

(als de temperatuur boven 12 ° C 

stijgt) (T IN = T set = 12) en 

uitschakelen bij 10 ° C.Stel in dit geval 

de hysterese in op 2 ° C (T set + Hyst 

= 2).

Het stopcontact wordt ingeschakeld wanneer de gemeten temperatuur hoger is 

dan of gelijk is aan T ON. Het relais (uitgang) wordt uitgeschakeld als de 

gemeten temperatuur lager of gelijk is aan T OFF.

Als de gewenste in- en uitschakeltemperaturen zijn ingesteld, plaatst u 

de temperatuursensor op de gewenste plaats. Sluit het UTS125 in een 

230 V stopcontact en vervolgens op de uitgeschakelde verwarmings- / 

koelunit.
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BEDOELD GEBRUIK

De bestemming van het apparaat is het temperatuurafhankelijk schakelen van 

elektrische (huishoudelijke) apparaten zonder veiligheidsrelevante toepassing. 

Het apparaat kan een aangesloten verbruiker (230 V ~ / 50 Hz, max 10 A, 

2300 VA) temperatuurgestuurd in- of uitschakelen. De in- en 

uitschakeltemperatuur is instelbaar in het bereik van -55 ° C tot +127 ° C in 

stappen van 0,1 ° C. Een andere toepassing dan gespecificeerd is niet 

toegestaan!

De navigatie door het menu gebeurt met de " •• 'Sleutels. Als een menu-item moet 

worden gewijzigd en ingevoerd, wordt de toets "Set" ingedrukt. De waarden 

kunnen worden verlaagd of verhoogd met de " •• "Sleutel. Als de instelling is 

voltooid, drukt u op de knop "Set" om de invoer te bevestigen en op te slaan.

Een menu-item gemarkeerd met een ( •) of ( •) is een zogenaamde "checkbox". Dit kan slechts 

twee instellingen hebben:

• : UIT

• : AAN

OPMERKINGEN OVER DE WERKING

Om uw UTS125 je hebt een 230 volt stopcontact nodig. De gebruiker is 

verantwoordelijk voor het naleven van de regels en voorschriften van het land 

waarin het apparaat wordt gebruikt. Dit geldt ook voor de applicatie waarin de 

controller wordt gebruikt

www.h-tronic.de

De universele temperatuurschakelaar UTS125 detecteert de huidige 

omgevingstemperatuur en schakelt het aangesloten apparaat automatisch aan en weer 

uit wanneer de temperatuur de geprogrammeerde waarden bereikt. Als bijv. De 

kamertemperatuur onder de 20 ° C zakt, wordt automatisch een luchtverhitter 

geactiveerd en warmt deze op tot de vooraf ingestelde temperatuur. Na het bereiken 

van de temperatuur schakelt het apparaat zichzelf uit. De temperatuurschakelaar UTS125

overal inzetbaar, waar je de controle over de kamertemperatuur wil houden: in 

de kas tijdens het overwinteren van planten, in de hobbyruimte in de kelder 

zonder eigen verwarming, voor elektrische buitensauna's, in het 

schildpaddenterrarium, .. .. De UTS125 is geschikt voor alle toepassingen 

waarbij een temperatuurregeling door verwarming of koeling vereist is. Dit kan 

de centrale verwarming, airconditioning, couveuse, etc. zijn. Het apparaat is 

zelfstandig te gebruiken. Het kan ook worden gebruikt als vorstbewaker, maar 

ook als vervanging voor defecte mechanische thermostaten of digitale 

thermometers, enz. ...

Het vermogen van het aangesloten apparaat mag niet hoger zijn dan 2300 VA.

1. VEILIGHEID

WAARSCHUWING: Het niet naleven van de veiligheidsinstructies kan leiden tot gevaren die 

schade aan eigendommen veroorzaken, maar ook ernstig letsel of de dood.

- Raak beschadigde aansluitkabels niet aan.

- Werk niet aan het apparaat of aan de verbindingskabels tijdens onweer.

- Het apparaat mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt.

- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat komen.

- Controleer de aansluitkabels en apparaten regelmatig op beschadigingen en vervang ze 

indien ze beschadigd zijn.

- Reparaties mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd.

Notitie 1: Als het apparaat zich in de instelmodus bevindt en er gedurende meer dan 10 

seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het invoerniveau automatisch verlaten en 

keert het terug naar de weergavemodus. Alle aangebrachte wijzigingen worden automatisch 

opgeslagen.

Graad 2: Als het apparaat geen temperatuurgegevens heeft opgeslagen, wordt de 

melding "NO DATA" weergegeven.

Steek de stekker van de sensorkabel in de bus van de temperatuurregelaar. 

Steek de temperatuurregelaar in een stopcontact dat zo is geplaatst dat het 

gemakkelijk is om het digitale display af te lezen. (Indien nodig kan het display 

180 ° worden gedraaid door menukeuze).

HOUD ER REKENING MEE DAT: Als, na het instellen van de aan / 

uit-temperatuur (verwarming), de werkelijke temperatuur binnen het 

temperatuurvenster ligt (bijv. De uitlaat moet inschakelen wanneer deze onder 

20 ° C komt en deze uitschakelen bij 25 ° C) en de huidige temperatuur is 23 ° 

C), schakelt het relais niet. Pas als de temperatuur onder de 20 ° C daalt, 

schakelt het relais bij het bereiken van 25 ° C aan en weer uit. Omgekeerd geldt 

dit ook voor de instellingen van "koelen".

WAARSCHUWING: Gevaar voor struikelen! Struikelen kan tot ernstig letsel leiden.

- Blokkeer geen vluchtroutes en trappen.

- Leg de kabels zo dat niemand erop kan gaan staan   of erover kan struikelen.

- Alle werkzaamheden aan het lichtnet en het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door 

geautoriseerde elektriciens.

Een gekwalificeerd persoon wordt gedefinieerd als een persoon die door zijn 

professionele opleiding en ervaring voldoende kennis heeft op het gebied van draadloze 

overdracht van besturingscommando's en de relevante gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften, voorschriften ter voorkoming van ongevallen en richtlijnen, in het 

algemeen kennis heeft van technische voorschriften (bijvoorbeeld DIN-normen, 

VDE-voorschriften, technische regels, etc.) zodat hij de veilige werkconditie van 

apparaten voor de draadloze overdracht van stuurcommando's kan beoordelen.

5.1 MENU "MODUS"

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Bedrijfsspanning: 230 VAC +/- 10% / 50-60 Hz

- Uitgangsspanning: 230 V / 50 Hz / 10 A (230 Volt stopcontact)

- Stroomverbruik: ca. 0,3 VA (stand-by)

- Maximale belasting: 230 VAC / 2300 VA / 10 A

- Sensor meetbereik: -55 tot + 127,0 ° C

- Nauwkeurigheid: -55 ° C ... -10 C: +/- 2 ° C

- 10 ° C ... + 85 ° C: +/- 0,5 ° C

+ 85 ° C… + 127 ° C: +/- 2 ° C

- Resolutie: 0,1 ° C

- Beschermingsgraad: IP 20

- Werktemperatuur: -10 tot +40 ° C

- Afmetingen zonder stekker (B x H x D): 60 x 98 x 40 mm

- Afmeting temperatuursensor: 30 x 9 mm

- Display 180 ° draaibaar

- Insteekbare en uitbreidbare temperatuursensor Type: Maxim 

DS18B20 (inclusief 2 m kabel)

- Min./Max. Scherm

- Schakeltemperatuur: -55 ... + 127 ° C instelbaar met

0,1 ° C

- Hysterese (schakelnauwkeurigheid) instelbaar (0,1 ° C ... 10 ° C)

- Meting op afstand tot 50 m

- Sensorbewaking op kortsluiting

- Sensorbewaking op onderbreking / ontkoppeling

- Uitgang wordt uitgeschakeld in geval van een sensorfout

- Bediening en onderhoudsvrije werking

- Instelbaar voor verwarmen of koelen

- LC-display voor temperatuurinstelling, relais (stopcontact) aan, sensorfout, 

verwarming, koeling

- geprogrammeerde schakeldrempels kunnen ook bij uitval van de netspanning worden 

opgeslagen

- Automatische herstart na stroomuitval

In dit menu wordt de modus van het apparaat ingesteld

Modus "UIT": Het apparaat functioneert alleen als thermometer. De schakelfunctie 

is uitgeschakeld Het apparaat geeft alleen de actuele temperatuur weer.

"Koelen" -modus

"Verwarming" -modus

5.2 MENU "T SET"

Menupunt voor het instellen van de schakeltemperatuur. 

Instelbereik: -55,0 ° C ... + 127,0 ° C

5.3 MENU "HYST" (NAUWKEURIGHEID SCHAKELEN)

Menupunt voor het instellen van de temperatuurhysterese (schakelnauwkeurigheid).

Instelbereik: 0,1 ° C ... 10 ° C (in stappen van 0,1 ° C)

5.4 MENU "REL DLY"

Menupunt voor het instellen van de inschakelvertraging voor het relais (bus).

De instelling kan erg handig zijn als de in- en uitschakeltemperaturen 

nagenoeg gelijk zijn. Het veelvuldig schakelen bij snel fluctuerende 

voorkomt temperaturen.

Instelbereik: 0 ... 999,9 sec.

5.5 "SCR FLIP" -MENU

Menupunt voor het instellen van het display is ingesteld op "normaal" of "180 ° 

gedraaid". U plaatst het apparaat in het stopcontact met de knoppen boven of 

onder het display.

5.6 MENU "SCR TO"

In dit menu wordt de time-out van het display geactiveerd. Na het uitschakelen 

(display uit) en een hernieuwde toetsbediening wordt het display weer 

ingeschakeld. De eerste ingedrukte toets is geen invoer.

5.7 "VERLATEN" MENU

Verlaat het instellingenmenu.

7. FOUTMELDINGEN

De volgende foutmeldingen kunnen worden weergegeven:

7.1 FOUT 1

Err1: Er is een kortsluiting gedetecteerd in de temperatuursensor. Mogelijk 

zijn er fouten in de sensorkabel.

7.2 FOUT 2

Err2: Geen temperatuursensor aangesloten.

7.3 FOUT 3

Err3: De gegevens die van de temperatuursensor worden gelezen, zijn defect. 

Misschien bevindt de kabel zich in een interferentieveld. Bij het leggen van de kabels 

ruimtelijke scheiding van signaalkabels en mogelijk storende kabels zoals 

stroomkabels.

7.4 FOUT 4

Err4: De temperatuursensor is onverwachts gereset. Mogelijke fout: fout online, 

connector heeft slecht contact, stopcontact heeft slecht contact.

7.5 FOUT 5

Err5: Het schakelrelais is oververhit / overbelast.

4. WERKING

TOETSEN

Knop •: de waarde is verhoogd knop •: de 

waarde is verlaagd knop •: Bevestigt de 

selectie

4.1 HOOFDDISPLAY VAN HET APPARAAT

(verschijnt na aansluiting op het lichtnet)

9. MILIEU

Consumenten zijn wettelijk verplicht en verantwoordelijk voor de juiste 

verwijdering van elektronische en elektrische apparaten door ze terug te 

brengen naar verzamelplaatsen die zijn aangewezen voor het recyclen van 

afval van elektrische en elektronische apparatuur. Dit apparaat en / of 

componenten in het apparaat kunnen worden gerecycled. Neem voor meer 

informatie over stortplaatsen contact op met uw gemeente of 

afvalverwerkingsbedrijf.

2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR 

INSTALLATIE

De toepasselijke wetten en normen van het land waarin het apparaat wordt gebruikt, 

moeten worden nageleefd.

Het product is niet bedoeld om elektrische apparatuur met veiligheidsgerelateerde functies 

te bedienen.

Zelfs bij normaal gebruik bestaat er een risico op onverwachte storingen als gevolg 

van een storing of storing van de eindtrap of signaaloverdracht. De gebruiker moet 

ervoor zorgen dat er geen gevolgschade ontstaat als gevolg van een storing of een 

ongedefinieerde schakeltoestand.

Dit product is niet getest voor gebruik in veiligheidsgerelateerde toepassingen!

Als bepaalde veiligheidseisen van toepassing zijn, moeten deze worden geïmplementeerd 

door gekwalificeerde maatregelen van hoger niveau met goedgekeurde apparatuur!

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door 

personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een 

gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan   of instructies hebben 

gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren. 

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet 

zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Het display toont de volgende waarden:

1. Temperatuur

2. Geselecteerde modus

3. Staat van het schakelrelais

Door op de toetsen " •• “De MIN / MAX-waarden worden weergegeven 

andere verwijderd met de knop "Instellen".

CE-MARKERING EN CONFORMITEIT

Hierbij verklaart H-TRONIC GmbH dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen 

en de relevante bepalingen van richtlijn 2014/53 / EU en 2011/65 / EU.

De relevante gegevens zijn in handen van de fabrikant: H-TRONIC GmbH, 

Industriegebiet Dienhof 11, DE-92242 Hirschau

RANG: Als er een fout optreedt, zal het apparaat onvermijdelijk het stopcontact 

uitschakelen of weer inschakelen als het is afgekoeld.

8. GARANTIE

De dealer / fabrikant waar het apparaat is gekocht, geeft een garantie 

van 2 jaar vanaf de datum van overdracht op het materiaal en de 

fabricage van het apparaat.

In geval van een defect heeft de koper in eerste instantie alleen recht op 

aanvullende prestatie. De aanvullende prestatie omvat ofwel de reparatie ofwel 

de levering van een vervangend product. Alle apparaten of onderdelen die zijn 

vervangen, worden eigendom van de dealer / fabrikant. De koper moet de 

handelaar onmiddellijk op de hoogte stellen van gebreken. Het bewijs van de 

garantieclaim wordt geleverd door middel van een deugdelijke 

aankoopbevestiging (aankoopbon, factuur, indien van toepassing).

Deze handleiding is een publicatie van H-TRONIC GmbH, Industriegebiet Dienhof 11, 

D-92242 Hirschau, Duitsland. Alle rechten inclusief vertaling voorbehouden. De informatie in 

deze handleiding mag niet worden gekopieerd, overgedragen of opgeslagen in 

opslagsystemen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Herdrukken, ook alleen voor onderdelen, is verboden. Deze handleiding is in 

overeenstemming met de technische gegevens zoals afgedrukt. Deze handleiding is in 

overeenstemming met de technische status op het moment van drukken en maakt deel uit 

van het apparaat. Wijzigingen in techniek, uitrusting en ontwerp voorbehouden. V 1.1

© Copyright 2019 door H-TRONIC GmbH

Geachte klant,

Lees deze instructies voor gebruik volledig en zorgvuldig door om een   correcte 

werking van dit apparaat te garanderen. Houd er rekening mee dat deze 

handleiding belangrijke informatie bevat over de bediening en het gebruik van dit 

apparaat. Deze handleiding maakt deel uit van het apparaat. Bewaar deze 

handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Geeft u het apparaat 

door aan een derde, geef dan ook de handleiding door. Schade

5. MENU VAN HET APPARAAT

Wanneer de knop "Set" wordt ingedrukt, gaat het apparaat naar de invoermodus. De 

volgende menupunten worden weergegeven:

• "Mode"

• "T set" ( Schakeltemperatuurinvoer)

• "Hyst" ( Schakelhysterese)

6. FUNCTIONEEL PRINCIPE VAN HET APPARAAT 

MET VOORBEELDEN3. WAARSCHUWING EN 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om storingen, schade en gevaren voor de 

gezondheid te voorkomen:

6.1 FUNCTIE "VERWARMING"

Afbreken: (T ON) = T set; (T UIT) = T set + hyst;


